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Nuevos DISERADOS Y FABRICADOS
EN MEXICO
X

Generadores \/

a gasolina

PW Series

Equipados
con motores de
alto rendimiento 4

Versiones disponibles:
PW-3800, PW-6000, PW-8300
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Nuestros generadores portatiles estan disenados
para trabajar en GAMPO, OBRA 0 EMERGENGIAS
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Conoce la serie
de generadores
a gasolina PW /

Compactos, resistentes y

PW-3800

Contactos Duplex: 2 (127v/204)
Contacto Bifasico Tipo E: 1 (245v/304)
Toma CD: 1 (12v/8.3A)

Voltimetro: SI

faciles de transportar |7 e - -
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con respaldo SIISA
PW-8300
PW-6000 Contactos Duplex: 2 (127v/ 204

Contactos Duplex: 2 (127v/204)
Contacto Bifasico Tipo E: 1 (245v/304)
Toma CD: 1 (12v/83a)

Voltimetro: SI

- \\v - = / ,‘l .
o B PW-6000:=" | .
TR\ /
- == /; =)
P /4
.
SN L P
e - :.‘
pRe==—— o) NG
Potencia Potencia .
Modelo . Motor Voltaje _ Peso
Nominal de Motor (Sin Combustible)

PW 3800 3.8 KW CA 55 Kg.
220/ 127V

PW 6000 6 kW 1Fase g1 5Kg.

CD
PW 8300 8.3 kW 12V /8.3A 89 Kg.

55.5358.4400 Solicita tu cotizacion hoy mismo
Sanvk alailaadei | con tu asesor autorizado.

Contacto Bifasico Tipo E: 1 (240v/304)
Contacto Bifasico Tipo C: 1 (240v/504)
Toma CD: 1 (12v/8.34)

Voltimetro: SI
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o Autonomia

Arranque

Eléctrico/Manual 15L
Aty 50% carga
Eléctrico/Manual 25L 8 horas

Eléctrico/Manual 25 L

Soldadoras Industriales INFRA S.A. de C.V.

Plasticos No. 17 San Francisco Cuautlalpan, 53569,

Naucalpan de Juarez, Estado de México.



